Préparatifs -

Cher client

Nous vous remercions d’avoir arrété votre choix sur cet appareil.
Pour en tirer un rendement optimal, lire attentivement le présent
manuel,

Caractéristiques

B Cet appareil utilise un systéme numérique discret au

sein duquel chaque canal est traité comme étant une
entité séparée.
Il en résulte un champ sonore tridimensionnel re-
produisant tous les effets de la distance spatiale; les
déplacements et la localisation du point d’origine du
son peuvent ainsi étre rendus avec plus de fidélité et
de réalisme.

B Un systéme a 5 canaux plus 1 est utilisé pour une
restitution sonore mettant en présence un canal sup-
plémentaire pour les extrémes-graves (lequel traite
les fréquences sous 120 Hz) lequel est enregistré
discrétement en plus des trois canaux (droit, centre et
gauche) a avant et des 2 canaux ambiophoniques
arriére (gauche et droit).

B Exempt de tout phénoméne de diaphonie entre ca-
naux, le champ sonore peut étre modulé en fonction
de I'aire d’écoute et de visionnement.

B La gamme de reproduction en haute fréquence sur les
cing canaux s'étend jusqu'a 20 kHz, ce qui corres-
pond a celle des CD.

Pour de plus amples renseignements, se reporter a la section “Modes
de reproduction” (aux pages 16 et 17}.
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Homologation:

DATE D’ACHAT
DETAILLANT
ADRESSE DU DETAILLANT

N° DE TELEPHONE

[l est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous,
le numéro de modéle et le numéro de série inscrits & 'arriére,
ou sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel pour
référence ultérieure.

NUMERO DE MODELE SH-AC300

NUMERO DE SERIE

MISE EN GARDE:

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE
D'INCENDIE OU DE CHOCS ELECTRIGUES,
AINS| QUE TOUT DOMMAGE A L’APPAREIL,
NE PAS L'EXPOSER A LA PLUIE, A DES
ECLABOUSSURES OU A UNE HUMIDITE
EXCESSIVE.

ATTENTION:
POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES,
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE
LA FICHE DANS LA BORNE CORRES-
PONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER
JUSQU'AU FOND.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

A

ATTENTION: AFIN DE PREVENIR LE RISQUE
DE CHOCS ELECTRIQUES, NE
PAS RETIRER LES VIS,
TOUTE REPARATION DEVRAIT
ETRE CONFIEEAUN
PERSONNEL QUALIFIE.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral
indique que le manue! d'utilisation inclus avec
lappareil contient d'importantes recommandations
quant au fonctionnement et & I'entretien de ce
dernier.

Le symbole de I'éclair dans un triangle équilatéral
indique la présence d'une tension suffisamment
élevée pour engendrer un risque de chocs
électriques.



Précautions a prendre

Avant d'utiliser 'appareil, lire attentivement le présent manuel, Por-
ter une attention toute particuliére aux avis inscrits sur I'appareil et
aux instructions décrites ci-dessous.

Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Mesures de sécurité

1. Alimentation—Ne brancher cet appareil que dans une prise de
courant du type décrit dans le présent manuel ou tel qu'indiqué
sur Vappareil.

2. Polarisation—5i 'appareil est équipé d’une fiche polarisée (dent
une lame est plus large que l'autre), cette derniére ne peut étre
branchée que dans un sens. Si la fiche ne peut ére insérée dans la
prise, en inverser le sens. Si la fiche ne peut toujours pas étre
branchée, communiquer avec un électricien pour faire changer la
prise de courant. Ne pas tenter de contourner cette mesure de
sécurité.

3. Protection du cordon d’alimentation—Les cordons secteur doi-
vent 8tre placés de maniére qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés
par des objets. Ne jamais toucher a un cordon d’alimentation les
mains mouillées et toujours tenir la fiche et non le cordon pour le
brancher ou le débrancher. .

4. Aprés usage—Aprés usage, toujours couper le contact sur 'ap-
pareil. En cas de non utilisation prolongée, débrancher le cordon
d’alimentation de la prise de courant.

Installation

|7Environnemenl' l

1. Eau et humidité—Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit ol
il risquerait d’étre mouillé (prés d’une baighoire, d'un lavabo,
d’une piscine). Eviter également les endroits humides.

2. Chaleur—Eloigner I'appareil de toute source de chaleur telle que
radiateurs et autres éléments de chauffage.

Ne pas le placer dans un endroit ol la température est inférieure 3
5°C (41°F) ou supérieure a 35°C (95°F).

Emplacement

1. Aération—Placer I'appareil dans un endroit ot il n’existe aucun
obstacle & sa ventilation. Laisser un jeu d’an moins 10 cm (4 po)
entre toute surface et l'arriere de I'appareil.

2. Objets divers—Eviter quun objet tombe dans I'appareil ou qu'un
liquide y soit déversé. Protéger l'appareil contre la fumée, la
poussiére, les vibrations et les chocs.

3. Champ magnétique—Eloigner I'appareil de toute source de
champ magnétique.

4. Empilage—Ne rien placer sur I'appareil sauf un autre composant
de la chaine.

5. Emplacement—Mettre I'appareil sur une surface plane et de
niveau.

6. Baies et supports—Ne placer 'appareil que dans une baie ou sur
un support recommandé par le fabricant. Au
besoin, déplacer la baie ou le support avec le plus
grand soin. Un arrét brusque, I'application d'une
force excessive ou le déplacement sur une surface
inégale pourrait causer le renversement de la baie
ou du support.

7. Instaltation murate ou au plafond—A moins d’indication con-
traire, il n'est pas recomumandé de fixer I'appareil & un mur ou au
plafond.

Nettoyer le coffret avec un linge doux humecté d'une solution savon-
neuse.
N’utiliser ni tampon, ni nettoyant abrasif, ni solvant d’aucune sorte.

Service aprés-vente

1. En cas de dommage—Confier I'appareil a un technicien qualifié
dans les cas suivants:
(a) Lorsque le cordon d’alimentation ou sa fiche a été endom-
magé;
(b} Lorsqu'un objet est tombé dans I'appareil ou si ce dernier a été
mouillé; '
(c} Lorsque l'appareil a été exposé i la pluie;
(d) Lorsque I'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou
que son rendement laisse 4 désirer;
{e) Lorsque I'appareil a subi un choc violent ou que son coffret a
été endommagé.
. Réparation—Ne faire aucun réglage ni ajustement autres que
ceux décrits dans le présent manuel. Confier toute réparation a un
centre de service Panasonic agréé.

»n
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Quyvrir le couvercle.
(Le pousser dans le
sens de la fléche

“¥", puis le
soulever.)

Insérer les piles en
respectant les

polarités (D, ).

Capteur du signal de télécommande

!
I

Occme |l L2l

e
Eviter tout obstacle |

A environ 7 métres (23 pi) et en
face du capteur de signal. (Le
rayon d’action varie selon I'angle
d’utilisationde la
télécommande.)

Fenétre de
transmission

I Accessoires

Vérifier et identifier les accessoires fournis.

Bl [ | Cordond‘alimentationc.a. (SJA175-A) ................. 1
E |:| Cables de raccordement stéréo (RJL2PO04BO8) ........... 2
[] Cables de raccordement monaural (RJL1P0Z1BOS) ... .. .. 2
D] I:] Cable a fibresoptiques (S]JP2281) ....................... 1
] Piles .ooooi 2
(] Télécommande (EURS44378) . ..\.ovvvvvennnnenn.nn.. 1

Lors de la commande de piéces de rechange, utiliser les numéros
indiqués entre parenthéses.

A propos de la télécommande

Installation des piles

#Bien nettoyer le logement des piles avant d’y insérer de nouvelles.

®Ne pas utiliser conjointement des piles neuves avec des piles
usagées ou de types différents (au carbone et alcalines, etc.).

#5i la télécommande n'est pas utilisée pendant une péricde pro-
longée, retirer les piles et les ranger dans un endroit frais et sombre.

® Ne pas utiliser de piles rechargeables.

® Ne pas tenter de recharger des piles alcalines ou au carbone.

® Toujours retirer promptement les piles usagées, faibles ou abimées
et s’en défaire de fagon appropriée.

®Ne jamais exposer les piles & une chaleur excessive ou a des
flammes; ne pas tenter de les démonter et s'assurer de ne pas
provoquer de court-circuit.

®Dans I'éventualité d’une fuite et au cas ou de I'électrolyte entrerait
en contact avec I'épiderme ou les vétements, rincer immédiatement
al'eau.

Durée de vie des piles

La durée de vie des piles est d’environ 1 an.

Les piles doivent étre remplacées si les fonctions de 'appareil ne
peuvent étre commandées a distance, méme avec la télécommande
placée A proximité du panneau avant.

Remplacement des piles
Utiliser deux piles R6/LR6, AA, UM-3.

Utilisation de la télecommande

S'assurer que la fenétre de la télécommande et celle du capteur de
signal sont propres. La présence de poussiére pourrait nuire au
rendement de la télécommande.

Le bon fonctionnement de la télécommande pourrait étre perturbé si
le capteur de signal est exposé & un éclairage intense ou aux rayons
directs du scleil. Dans une telle éventualité, éloigner 'appareil de la
source de lumigre,
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| Emplacement des commandes |

Pomeavavan R

Numéro Appellation Référence
(D Interrupteur (POWER) . ..« ovvvrrveerinneneenaennn 9,13
(@ voyantsisélecteurs de source

(INPUT SELECTOR, DIGITAL 1, DIGITAL 2,LINE) ....... 13
(@ Touche de ré-égalisation Cinéma (CINEMA Re-EQ) ..... 14
(@ Panneau d'affichage (Voir la section [ ci-dessous.)
B Touche AC-3(AC-3) ...ovcviirireinnrariennes 10,12,13
(B) Sélecteur de mode Dolby Pro Logic (00 PRO LOGIC) ... 13
(@) Touche stéréo (STEREO) . ...vvuvnvnrnenrnnncnennnn. 13
Commande de valume (VOLUME) ................. 10, 14
(@) Sélecteur de mode de réglage de canal

(SPEAKER SETTING, CHANNEL/SET) ................ 9
Sélecteur de réglage des enceintes acoustiques

{SPEAKER SETTING, SELECTOR) ..............c..\.. 9
g
Numéro Appellation Référence

@ Indicateur en attente (mm)
Lorsque l'interrupteur est & la position ON (m}, il est possible
d’utiliser la télécommande pour passer au mode attente et vice
versa. Dans ce cas, I'indicateur en attente s"allume.

© Indicateur AC-3 ([ACTAT) .« vvverrnrnenenrnnreanns 14,15
S'allume si la source d'entrée a été enregistrée dans le format
Dolby Digital (AC-3).

€ Indicateur de mode Dolby Pro Logic

(DO PROLOGIC) «vuneeee e eee e eeeaiinns, 13
© Indicateur de ré-égalisation Cinéma (Re-EQ) ........... 14
O affichage
@ Indicateur de compression de plage dynamique

(DR COMP) . .. oottt e 15
‘ Affichage des enceintes —|
€ Indicateursd'enceinte ....... ... .. eieaiannn. 8-12

Chacun des indicateurs correspondant a l'enceinte concernée

s’allume et clignote lorsque:

®le type ou la présence de l'enceinte est sélectionné;
¢le signal test est appliqué a l'enceinte en question;

#le niveau de sortie ou le temps de retard sur I'enceinte en ques-

tion est réglé.

@ Indicateurs de format de signal Dolby Digital (AC-3} ....17
Ces indicateurs s’allument pour confirmer le traitement d'un si-
gnal de format Dolby Digital (AC-3).

*L'initiale “S” signifie que I'appareil est en mede ambiophonique
(Surround} et “LFE”, qui signifie “effet basse fréquence”, est un
canal pour les graves en dessous de la gamme de fréquence de
120 Hz.

Télécommande

Les fonctions des touches non identifiées par des numéros sont iden-
tiques a celles du panneau avant.

Numéro Appellation Référence
(1) Touche de I'ambianceur Dolby Pro Logic

(DOLBY PRO LOGIC,SURROUND) ............oononnn 18
{2) Touche du mode Dolby Pro Logic Stereo 3

(DOLBY PRO LOGIC,3STEREOQ) ............ccvvnnn. 18
@ Touchedetest (TEST) ...vtvrenrirnenrnenarneennns 10
{(4) Commande de niveau (LEVEL) ............cc.uvuuns. 1
{(5) Touche de temps de retard (DELAY) . ................. 12
(8) Touche de mise en sourdine (MUTING) ............... 15
® Touche de compression de la plage dynamique

DR COMP) ..ttt tiitn it e itanaraanennn. 15
Touches de réglage de 1'équilibre (BALANCE, L,R) ... .. 1!
(® Touches de réglage du niveau de sortie (—, +) ......... 1
Touches de réglage du temps de retard (—, +) ......... 12

@) Atténuateur (DIMMER) .......ccoviiviniiinnnnnannen. 15
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Raccordements

Avant d’effectuer les raccordements, s'assurer que tous les appareils
sont hors tension.

Ne brancher le cordon d’alimentation qu’aprés avoir raccordé tous
les autres cibles et fils.

Cable de raccordement stéréo (inclus)

Blane (G)  ={{[T
Rouge (D [

A=
M=

Raccordement @ un récepteur ou amplificateur avec bornes d’entrée a 6 canaux discrets

Faire les raccordements décrits ci-dessous pour une reproduction sur
six {6) canaux discrets.
Lecteur DVD (vendu séparément)

r/ - —— N
oo M bL__Jeco ]
P 1
— r F S
Sortie numérique
- (DIGITALOUT)
Cible a fibres optiques — w|
(inclus)
ou /

Cable coaxial
(vendu séparément)/

0§

1) Le signal Dolby Digital (AC-3) RF (radiofréquence) ne peut pro-
venir d’'un lecteur de vidéodisque (laser) méme s'il posséde une
borne de sortie Dolby Digital (AC3) RF.

2) SIUN SON INHABITUEL OU DES “BATTEMENTS” SONT EN-
TENDUS LORS DE L’ECOUTE D'UNE EMISSION FM/AM QU
PENDANT UNE EMISSION TELEVISEE, METTRE LE PRO-
CESSEUR HORS TENSION.

Prise de courant non commutée (UNSWITCHED)

Cette prise est réservée exclusivement au branchement d"un appareil
audio. Elle peut étre utilisée pour alimenter un appareil que le pro-
cesseur soit en marche ou non. Ne pas y brancher un appareil dont la
consommation est supérieure & 50 W.

SH-AC300
[T T t —
[=)ry~] .
© 5O
GITY 1 DIGITAL 2
—u
I /
rF" de céable & fib ti ]
TR Cordon d’alimentation
Cables de (inclus)
crpuehonprorestear | raccordement

Ve 7

[ Nota

e Ne pas plier le cible & fibres optiques &
un angle trop serré.

®5i la prise optique numérique n'est pas
utilisée, s'assurer de la recouvrir de son

stéréo
(inclus)
Cabies de
raccordement
monaural
{inclus)

@
Prise secteur
(120 V c.a./60 Hz)

capuchon protecteur de maniére &
prévenir toute infiltration de poussiere.

0

Pour référence:

Si le récepteur ou I'amplificateur utilisé
avec bornes d’entrée 3 6 canaux discrets
est différent de celui illustré, raccorder

)] surneunoL

Cette illustration montre le processeur

_________________

les prises de sortie avant gauche et

raccordé au récepteur SA-AX910.

droite (FRONT L, R} du processeur aux

prises d’entrée avant gauche et droite
(FRONT L, R) du récepteur ou de
I'amplificateur au lieu des prises DVD/
DSS comme le montre l'illustration.

AL W~

S248

=l =]
eI




Raccordement a trois amplificateurs stéréo standard

Lillustration ci-dessous est un exemple de raccordement entre le
processeur, un amplificateur de commande, modéle SU-C1000, et

trois amplificateurs de puissance, modele SE-A1000.

Lecteur DVD (vendu séparément)
ol .

[ 1 1
O 0 = ) H ooo
* 0 [ o v |

Amplificateur de commande (vendu séparément)

p— . I p——
Sortie numérique

(DIGITAL OUT}
Cable a fibres

coo0o0 ¢ 0 000 % e O O
2O somr—m00 o
| S— 4 j S—

Sortie préampli

(PRE OUT) .
= Cable de raccordement

stéréo

optiques (inclus)
ou ||
Cable coaxial /

(vendu séparément}

(vendu séparément)

SH-AC300

Pour référence:

Si trois amplificateurs intégrés sont utilisés a [a
place d’amplificateurs de puissance, il n’est
pas nécessaire de raccorder l'amplificateur de
commande. Dans ce cas, raccorder les prises de

—

Cordon d’alimentation
(inclus)

sortie du processeur aux prises d’entrée AUX

des amplificateurs intégrés.

(inclus}

INNENI
é Lok fhoe T
Céables de
raccordement
= stéréo

Cables de

=)

Amplificateur de raccordement Prise secteur
puissance pour enceintes Amplificateur de puissance ‘_4:: ——— onaural (120 V c.a/ 60 Hz)
avant gauche/droite pour enceinte centrale (inclus)
{vendu séparément) {vendu séparément)
Entrée ou entrée Entrée ou entrée Entrée ou entrée
ligne ligne ligne
(INPUT/LINEIN) (INPUT/LINEIN) (INPUT/LINEIN)
¥ ¥ h 4
N
[ [ AN\ 27N\ I///] ] [ [ A7 I!//] ] [ [ AN FZZER N\ If//] ]
0 000 o0 ool 00 0 000 o0
p— o jo—
Enceinte
avant droite Amplificateur de puissance
Entréecuentrée (R pour enceintes
ligne ambiophoniques gauche/
@ @ (INPUT/LINEIN) @ droite (vendu séparément)
. Enceinte
Enceinte Enceinte d’extrémes-
avant centrale graves active
gauche €L © ccaQ] EW)
(Les enceintes sont vendues séparément.)
(3? SIS
Enceinte Enceinte
ambiophonique ambiophenique _—
gauche (LS) droite (RS)
»
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Préparatifs

[—m Enceinte avant A Enceinte Enceinteavant
) [ entrale (D)
\—H_“
=
viseur
Enceinte d’extrémes-
graves
Enceinte Enceinte '
ambiophonique (G) ambiophonique (D) | |
Enceinte centrale
Enceinte o Enceinte
ambio- _n D u_ ambio-
phonique phenique
(gauche) :] (droite)
Enceinte avant (gauche) Enceinted’extrémes-graves
Enceinte avant (droite)

Raccordements des enceintes

Pour obtenir une reproduction multicanal discréte, lire attentivement
les instructions ci-aprés avant d’installer les enceintes. [E]

Enceintes avant
Placer ces enceintes de chaque c6té de I'écran (ou du téléviseur) et
ajuster leurs position et orientation de maniére que le mouvement
des images corresponde au mouvement du son i la position d'écoute
et de visionnement.

Enceinte centrale
Placer cette enceinte dessus ou dessous 'écran (ou le téléviseur) et
l'orienter directement vers la position d'écoute.

Enceintes ambiophoniques
Placer ces enceintes légérement en retrait de chaque c6té et 4 environ
un métre au-dessus de la position d’écoute.

Enceinte d’extrémes-graves

Placer cette enceinte dans une position appropriée, pas trop loin de
I'écran {ou du téléviseur).

L’emplacement de cette enceinte n'a pas un trés grand impact sur
I'image sonore. Toutefois, un positionnement étudié permet I'obten-
tion d’une réponse en fréquence plus douce en basse fréquence, Par
exemple, le rendu des graves sera accentué (bien que celui puisse
sembler moins naturel) si I'enceinte est placée dans un coin.

Les indicateurs d’enceinte s’allument selon les enceintes en cours de
réglage. [

Afin de prévenir tout risque d’interférence, ne pas faire cheminer les
cables des enceintes prés du cordon d’alimentation,

Pour rétérence:

Lorsqu’une enceinte centrale ou des enceintes ambiophoniques ne
sont pas utilisées, les signaux correspondants sont assignés aux ca-
naux disponibles ce qui permet de personnaliser la reproduction du
son en fonction des enceintes en place. (Voir 4 la page 9.)



| \ Réglage des enceintes J

Sélectionner le type et établir la présence (YES, NO ou NONE) des
! enceintes avant d'y acheminer un signal.

“ Appuyer sur POWER.

E Appuyer sur le sélecteur CHANNEL/SET, puis
‘ sélectionner le canal auquel I'enceinte doit étre
reliée.

Sur chaque pression du sélecteur, le canal affiché est commuté
dans I'ordre indiqué a I'illustration.

LU’indicateur de I'enceinte sélectionnée clignote.

Appuyer sur SELECTOR, puis sélectionner le
type et établir la présence (YES, NO or NONE)
LOFF=0l de l'enceinte.

Sur chaque pression du sélecteur, l'affichage est commuté dans

E ............. Pt e, L'ordre indiqué 3 Fillustration.
SPEAKER SETTING -y :
CHANNEL/SET E’ Répéter les étapes 2 et 3 pour chaque canal.
Aprés que Findication “COMPLETE” a été affichée pendant 2 se-
condes, les réglages effectués pour chaque enceinte sont mémorisés.

L’affichage original est alors rétabli et les indicateurs d’enceinte
s’allument confirmant les réglages (quel que soit le mode de repro-
duction sélectionné).

|
- LoLEa T 0|78 lo | o . .
AR =EN ~0 l Les indicateurs d'enceinte correspondant aux enceintes non
i sélectionnées (“NONE” ou “NO”) s"éteignent.
r
AT e o ﬂ":kﬂ q Tous les réglages sont sa_uveg:{rdés en mér.noire, m?nﬁe si le contact
A "0 est coupé sur I'appareil, jusqu’a ce qu’ils soient modifiés.

:  Nota|

Si aucune sélection n’est faite aprés un délai de 10 secondes dans le

s ; Ay )} b ; . 4
- : ;',! fj_TII.! P f! !n“. ;I;! ): Dmﬂ_n:tll: cours du processus d’installation des enceintes, tous les réglages
s -1 = L effectués sont annulés, le mode réglage est désactivé et l'affichage
i ; original est rétabli.
Pour redémarrer le processus d'installation, répéter les étapes 2 et 3.
CrEh P m
DL f T T ol& dya - ]
(SUBWOOFER) Types et état des enceintes
L Avant LARGE — SMALL
- A T L] : {Front) (Etendue) (Petite)
A A T A niu I |
[ Centre L_ARGE —  SMALL — NONE
(Center) (Etendue) (Petite) {Aucune)
P R PP i Ambiophoniques LARGE —  SMALL — NONE
{Surround) {Etendue) (Petite} {Aucune)
SELECTOR
Extrémes-graves YES — NO
{Subwooler) (Oui) {(Non)
Selon le type d'enceinte associée a chacun des canaux, la gamme des

basses fréquences, qui est difficile & reproduire, est assignée a une
enceinte d’extrémes-graves.

(FRONT) | LARGE [—» SMALL |
S

Situation Réglage
{(CENTER) | LARGE I_'I SMALL I_’L NONE I ! Lorsque I'enceinte utilisée peut reproduire les basses LARGE
L) ] | fréquences. (Etendue)
' Lorsque I'enceinte utilisée ne peut reproduire les basses SMALL
(SURROUND) | LARGE |—+| SMALL |—*_NONE | | fréquences. (Peite)
1 J |
E Lorsquaucune enceinte centrale ou que les enceintes NONE
(SU B-WFR) | YES | | NO J | ambiophaniques ne sont pas wtilisées. (Aucune}
|
1 | Lorsqu’aucune enceinte d'extrémes-graves n'est utilisée. NO (Non)

Pour référence:
Le point de référence pour la reproduction des basses fréquences est
aux alentours de 100 Hz.

— e e
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Réglage du signal de sortie sur
les enceintes

| Reglage initial du volume

8 Lorsque l'appareil est raccordé a un récepteur/amplificateur
avec entrée a 6 canaux discrets:
Régler le niveau du volume a 0 dB a I'aide de la
commande de volume du processeur.

Régler le volume du récepteur/amplificateur au
niveau désiré.
Une fois les réglages effectués, utiliser princi-
palement la commande de volume du récep-
teurfamplificateur pour baisser ou diminuer le
niveau sonore,

Si le niveau d’entrée du signal acheminé au récepteur/amplificateur

est trop élevé, baisser le volume & l'aide de la commande de

VOLUME du processeur.

B Lorsque I'appareil est raccordé a trois amplificateurs stéréo
standard:

|II Régler le niveau du volume a environ —48 dB a
'aide de la commande de volume du pro-
cesseur.

Si 'appareil est raccordé a trois amplificateurs intégrés:
Régler le volume des amplificateurs au niveau
désire.

@ Une fois les réglages effectués, utiliser princi-
palement la commande de VOLUME du
processeur pour baisser ou diminuer le niveau
sonare.

Pour régler le volume des appareils raccordés a 'amplifica-
teur de commande, utiliser sa commande de volume.

Réglage du niveau de sortie de chaque
enceinte

oo O

E Utiliser le signal test pour régler le niveau de sortie sur I'enceinte
f

OO0 centrale, les enceintes ambiophoniques et l'enceinte d’extrémes-

O D graves,

Les fonctions suivantes peuvent étre activées au moyen de la
télécommande.

D ﬂ Appuyer sur AC-3 pour sélectionner le mode de
reproduction AC-3.

[ oo L'indication “AC-3" s'affiche.

[5] [5] B Appuyer sur TEST pour produire le signal test.

L’indication TEST s’affiche et I'indicateur de l’enceinte en circuit
clignote.
Le signal est acheminé automatiquement pendant deux se-
I 4 AC3 condes a chaque enceinte dans I'ordre suivant {en mode repro-
duction):

L—-C—R—-RS—LS->SW
t ]

O o [g™e"l a L:  Enceinte avant (gauche)
= I s b

Enceinte centrale

----------------------------------------- R: Enceinte aVal'lt (dl’OitE)
E TEST RS:  Enceinte ambiophonique (droite}

L5:  Enceinte ambiophonique {(gauche)
SW: Encecinte d’extrémes-graves

2

.

Trr T b [:Q:En | g Toute enceinte correspondant a la sélection NONE ou NO est
L —a tout simplement sautée. Cette opération ne peut étre faite si le

mode de reproduction stéréo a été sélectionné.
(Voir a la page 13.)
(Suite a la page suivante)




o

oo O

OCOCoO
o O

TEST N

Réglage du signal de sortie sur les
enceintes

E Appuyer sur LEVEL pour sélectionner les en-
ceintes sur lesquelles le réglage du niveau de
sortie doit étre effectué.

Le niveau de sortie s’affiche et l'indicateur de I'enceinte sélec-
tionnée clignote.

Sur chaque pression subséquente de la touche, 'ordre de sélec-
tion des enceintes est le suivant:

C—-RS—LS—-SW
1 ]

Toute enceinte correspondant 4 la sélection NONE ou NO est
sautée.

Appuyer sur LEVEL [+] ou [—] pour régler le
niveau de sortie.
Le niveau de sortie des enceintes des canaux centre, ambio-
phoniques {gauche et droite) et des extrémes-graves peut étre
réglé par incrément de 1 dB de —12 dB & +12 dB. Utiliser
comme point de référence le niveau de sortie du signal test des
enceintes avant gauche et droite (FRONT L, R) pour régler les
autres niveaux de sortie de maniére que le volume du signal test
soit de méme intensité sur chacune des enceintes.

Réglage de I'équilibre sonore entre les
enceintes avant gauche et droite

®Dans le cas d'un déséquilibre sonore entre les enceintes avant
gauche et droite, suivre les étapes ci-dessous.

#Si l'appareil est branché & un récepteur ou 4 un amplificateur avec
commande d’'équilibre sonore (gauche/droite), utiliser cette der-
nigre et ignorer les instructions des étapes ci-dessous. Se référer au
manuel d’utilisation du récepteur/amplificateur.

F:] Appuyer sur BALANCE [L] ou [R] sur la télé-
commande pour régler I'équilibre sonore.
L’équilibre des canaux gauche/droit s"affiche.

Sur chaque pression subséquente de la touche, le niveau de
sortie de l'enceinte correspondant a Ia touche opposée a celle
pressée diminue.

Exemple: Silebouton [L] (gauche) est pressé, le niveau de sortie
de Fenceinte de droite {touche [R]) diminue.

L’affichage original est rétabli si aucune touche n‘est pressée
dans un délai de 4 secondes.

L*équilibre sonore des enceintes ambiophoniques ne peut étre
réglé a I'aide de ces deux touches (BALANCE).

Pour régler de nouveau le niveau de sortie de
chaque enceinte, reprendre la procédure de-
puis I'étape 4.

Interruption du signal de test

Appuyer sur TEST.

Fonctionnement -
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Réglage du temps de retard

Le réglage du temps de retard permet de compenser la différence de
distance entre la position d’écoute entre d'une part les enceintes
avant et d’autre part les enceintes centrale et ambiophonique.

Cela assure une meilleure localisation sonore et un rendu plus
réaliste.

Les fonctions suivantes peuvent étre activées au moyen de la télé-
commande.

[I Appuyer sur AC-3 pour sélectionner le mode de
reproduction AC-3.
L’indication "AC-3" s’affiche,
Cette opération ne peut étre effectuée en mode reproduction
stéréo (3 STEREOQ ou STEREQ).

E] Appuyer sur DELAY pour sélectionner le canal

sur lequel le réglage doit se faire.
Sur chaque pression subséquente de la touche, le canal dont le
temps de retard doit étre réglé est sélectionné en alternance:
C——S
C: Enceinte centrale
5: Enceinte ambiophonique
Le temps de retard de chaque canal s'affiche, et celui de
I'enceinte correspondante clignote.
Le temps de refard de l'enceinte du canal central ne peut étre
réglé si le mode de reproduction SURROUND a été sélectionné.
L'affichage du mode de reproduction est rétabli si aucune
opération n'est effectuée dans un délai de 4 secondes.

Les enceintes dont I'état est NONE sont sautées.

E] Appuyer sur DELAY [+] ou [~] pour régler le

temps de retard.

Sur pression de la touche, le temps de retard précédemnment
réglé s'affiche. Sur chaque pression de cette touche, le temps de
retard change a l'affichage. Le temps de retard se regle par
incrément, lequel varie selon 'enceinte. Voir ci-dessous.

Enceinte [ncréments (en ms) disponibles pour le réglage
du temps de retard
Centrale (C) 0,1,2,3.4,5
Ambiophoniques 0,510, 15
(S)

| Calcul du temps de retard Fi

Réglage du temps de retard sur ’enceinte centrale:

Si D1 est égal ou Réglera 0 ms.
inférieur & Ds

Si Ds estinférieur a D Augmenter de 2 ms pour chaque 0,6 métre
{2 pied} de différence entre Di et I

Réglage du temps de retard sur les enceintes ambiophoniques:

Si D est égal ou Régler i G ms.
inférieur a D;
Si Dz est Inférieur & D+ Commencer i 0 ms et augmenter de 5 ms

pour chaque métre et demi {1,5 m/5 pieds}
de différence entre Dh et Da.

Le temps de retard des enceintes ambiophoniques peut étre réglé
aussi bien en mode AC-3 quen mode ambiophonique (SUR-
ROUND). Cependant, si le réglage est effectué en mode ambio-
phonique, le temps de retard précédemment réglé en mode AC-3 sera
automatiquement modifié avec une compensation de 15 ms, et vice
versa.

En mode ambiophonique {SURROUND}):

tncrémants {en ms) disponibles pour le réglage

Encelnte du temps de retard

Ambiophoniques 15, 20, 25, 30
(Surround)




Sélection du mode de
reproduction

Cet appareil offre le choix de quatre modes de reproduction—AC-3,
ambiophonique (SURROUND), 3 STEREC et STEREO—selon la
source d’entrée.

ng a
B T—l0:

Appuyer sur POWER.

Etablir également le contact sur les autres appareils de la chaine,

E Appuyer sur 'une des touches sélecteurs pour

ln sélectionner la source d’entrée.
Le voyant au-dessus de la touche pressée s'allume.
POWER
DIGITAL 1: Appareil avec sortie numérique a laquelle est
raccordée un cible a fibres optiques.
DIGITAL 2: Appareil avec sortie numérique & laquelle est
ROFFaH raccordée un cible coaxial.
............ LINE: Appareil avec prise de sortie & laquelle est
E raccordée le cible de raccordement stéréo.
Pt Lorsque la source DIGITAL 1 ou DIGITAL 2 est sélec-
“ oaaL s | monaz | '-"“J tionnée:
11 est possible de sélectionner un des modes de reproduction
b décrits  I'étape 3.
Lorsque I'entrée LINE est sélectionnée:
Les signaux sonores analogiques acheminés aux prises d’entrée
LINE LINE sont automatiquement dirigés vers les enceintes avant

gauche et droite via I'appareil raccordé au processeur.
L’indication “THROUGH" apparait a I'affichage.

[ i
IR = m

Seuls V'interrupteur et les touches sélecteurs peuvent fonction-

......... Wt b e s et s b as e as et e e e aae nerlorsque]'entréeL[NEestsélectionnée,
E AC-3 E] Appuyer sur AC-3, 00 PRO LOGIC ou STEREO
@B pour sélectionner le mode de reproduction.

Le mode de reproduction sélectionné s’affiche.

- Mode AC-3

[ b iannni g En régle générale, sélectionner ce mode.

i ! ki o Les sources numériques enregistrées dans le format Dolby
Digital (AC-3) peuvent étre lues et reproduites en ce mode.

Mode PRO LOGIC
Sur chaque pression de cette touche, le mode SURROUND ou
3 STEREO est sélectionné en alternance.

enooae (- { fLTCI T A T p kgegala Lemodeam_biophoniquen? petxtétresélectionné siles enfeintes

i1 ! i =0 ambiophoniques sont réglées 4 NONE (aucune), De méme, le
1 mode 3 STEREQ ne peut étre sélectionné si I'enceinte centrale
A 4 est réglée &8 NONE {aucune).

merotoee 3 L T TH T p iannﬂi a Mode STEREQ
S S BN R = =0 #Sélectionner ce mode pour I'écoute de CD et autres sources

stéréo standard.
STEREO eSélectionner ce mode lors de I'utilisation d’un casque d'écoute.

DOPRO LDGIC

(Voir les pages 16 et 17 pour de plus amples renseignements sur
les modes de reproduction.)

______ ﬂ Lorsque l'appareil est raccordé & un récepteur/amplifi-
I o o iLDmQ_"Di 0 cateur avec entrée a 6 canaux discrets:

— Régler le récepteur ou 'amplificateur en mode
d’entrée sur 6 canaux discrets.
Si I'appareil est raccordé & trois amplificateurs intégrés, mettre
les sélecteurs d’entrée des amplificateurs a la position

correspondant a la prise d’entrée utilisée pour le raccordement,
par exemple la prise “AUX".

Se référer au manuel d’utilisation de I’appareil utilisé.

(Suite 2 la page suivante}
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’ Sélection du mode de reproduction

Mettre I'appareil source en marche.
L'indicateur “AC-3" s’allume si la source a été enregistrée en
maode Dolby Digital (AC-3).

Seuls le signal d’entrée AC-3 et le signal linéaire PCM (voir 2 la
page 17} peuvent étre reproduits.

Le signal d’entrée numérique des fréquences d’échantillonnage de
96 kHz et autres formats de signaux tels que les signaux MPEG ne
peuvent étre reproduits par cet appareil.

| Réglage du niveau du volume

B Lorsque I'appareil est raccordé & un récepteur/amplificateur
avec entrée A 6 canaux discrets

Régler le niveau du volume a I'aide de la com-
mande de volume du récepteur/amplificateur.

H Lorsque I'appareil est raccordé 4 trois amplificateurs stéréo
standard ou trois amplificateurs intégrés:

@Régler le niveau du volume a l'aide de la
commande de VOLUME du processeur.

Pour régler le volume des appareils raccordés & l'ampli-
ficateur de commande, utiliser sa commande de volume.

. CINEMA

Re-EQ
[ 1™ nAl
Re-EQ rr ] niﬂ u—cn

Indicateur de ré-égalisation Cinéma

Aprés I'écoute

Selon la commande principale utilisée pour régler le niveau sonore,
baisser complétement le volume et couper le contact sur les appareils
raccordés au processeur et sur le processeur lui-méme.

Au début de la lecture, le son peut étre coupé ou interrompu avant
que la source ait pu étre identifiée comme étant sous format Dolby
Digital {AC-3) (I'indicateur AC-3 s’allume).

Fonction de ré-égalisation CINEMA

La fonction de ré-égalisation CINEMA permet d’obtenir une quatlité
sonore digne d'une salle de cinéma, & la maison. La piste sonore
originale créée pour une salle de cinéma est égalisée afin de réduire la
gamme des hautes fréquences sur les enceintes avant permettant
ainsi une reproduction fidele.

Appuyer sur CINEMA Re-EQ.

L'indicateur Re-EQ s’allume.

Sur pression subséquente de [a touche, la fonction est désactivée
et l'indicateur 5"éteint.



O

G | G

DR COMP

Indicateur de compression de la plage dynamique

!

V=3 L - om CoMP €
[ b [oocd 3
T o =0

MUTING

DIMMER

Fonctions pilotées par la
télécommande

Les fonctions suivantes ne peuvent étre activées qu’au moyen de la
télécommande.

Mode de nuit (compression de la plage
dynamique)

La compression de la plage dynamique (DR COMP) comprime la
plage dynamique du signal audio. I est recommandé de l'utiliser
pour le visionnement de films la nuit ou dans des situations ol une
écoute i bas volume est préférable.

Cette fonction prévient tout accroissement soudain de Vintensité
sonore en maintenant le signal créte a un bas niveau sans pour autant
affecter I'étendue du champ sonore.

Pour référence:

Le mode de nuit ne peut étre utilisé que dans les conditions

suivantes:

®Lorsque le mode de reproduction est réglé a AC-3 (I'indication
“AC-3" apparait & l'affichage);

® Lorsque la source a été enregistrée dans le format Dolby Digital
(AC-3) (Findicateur AC-3 s’allume).

Le mode de nuit ne peut avoir d’effet que si la source a été enregistrée

pour ce mode.

Appuyer sur DR COMP. A

Lindicateur DR COMP s’allume.

Sur pression subséquente de la touche, la fonction est désactivée et
I'indicateur s"éteint.

Mise en sourdine momentanée

Appuyer sur MUTING. B

Pendant la mise en sourdine, le message “MUTING ON NOW”
défile a I'affichage.

Sur pression subséquente de la touche, le volume est rétabli 4 son
niveau original.

La fonction de sourdine est désactivée lorsque le contact est coupé.

Réglage de la luminosité de I'affichage

Appuyer sur DIMMER.

La luminosité de I"affichage est atténuée.

Si la touche est de nouveau pressée ou si le contact est coupé sur
I"appareil, le niveau de luminosité original est rétabli.

Fonctionnement -
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Modes de reproduction

Tous les modes de reproduction mentionnés ci-dessous ne peuvent
avoir d'effet que sur des signaux en provenance d'une source
numérique.

Mode Dolby Digital (AC-3) B

“Delby Digital” est la désignation officielle du mode “AC-3"; il s’agit
d’un systéme développé par la société Dolby Laboratories pour per-
mettre la transmission intégrale des signaux numériques “5 canaux
plus1”.

Alors que le systdtme ambiophonique Dolby Pro Logic est un systeme
matriciel analogique, Dolby Digital (AC-3) fait appel & un systéme
numérique discret au sein duquel chaque canal est traité comme une
entité séparée. Ce systéme est utilisé pour les DVD lesquels consti-
tuent la nouvelle génération des supports AV et acceptent non seule-
ment les disques & laser mais aussi les applications futures des
appareils AV.

Ce mode permet I"écoute de sources numériques, telles des sources
musicales ou des pistes sonores de films (disque "DVD" portant la
marque indiquée ci-dessous).

D0 Gasy)

PIGITAL

Mode Dolby Pro Logic

Le systeme Dolby Pro Logic permet de tirer profit, chez soi, de la
méme puissance stéréophonique que celle offerte par les salles de
cinéma (disques laser portant ia marque indiquée ci-dessous).

D[} ooy sureouno)

Cet appareil posséde deux modes Dolby Pro Logic: le mode
SURROUND {(ambiophonique) et le mode 3 STEREO.

| Mode ambiophonique (SURROUND) [

En reproduisant les effets de profondeur et de mouvement des
bandes sonores, les supports vidéo ou les disques compacts
enregistrés selon le format Dolby Surround offrent une sonorité
réaliste similaire & une salle de cinéma.

| Mode 3 STEREQ

En ce mode, il est possible d'obtenir un rendu sonore plus clair et une
localisation des sons plus précise. Le mode 3 STEREQ peut étre utilisé
avec des sources stéréo non enregistrées avec DOLBY SURRCUND.

Mode stéréo

Ce mode est utilisé pour la lecture de sources enregistrées selon un
format autre que Dolby Surround. Si le signal d’entrée est en format
AC-3, il est mélangé (voir ci-dessous} et réduit 4 2 canaux.

Fonction de mélange-réduction

Cette fonction mélange les signaux d’entrée en format 5 canaux plus
1 pour les distribuer sur deux canaux. L'effet est trés similaire a celui
offert par la reproduction en mode AC-3.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

Dolby, AC-3, Pro Logic et le double D sont des marques
déposées de Dolby Laboratories.




Comparaison avec le systéme Dolby Pro

Logic

Le systéme Dolby Pro Logic utilise te traitement matriciel analogique
ce qui signifie que les S signaux sont mélangés avec les signaux des
canaux gauche et droit; cela a pour effet de produire de la diaphonie
(interférence) entre les canaux adjacents.

L’oreille humaine peut entendre les sons aussi hauts que 20 kHz
(seuil en haute fréquence). Toutefois, avec le systétme Dolby Pro
Logic, il n’était pas possible d’enregistrer au dela de 7 kHz afin de
compenser la diaphonie.

Quant au systeme Dolby Digital (AC-3), lequel se caractérise par son
format 5 canaux plus 1 pour les canaux de reproduction au sein
duquel un canal supplémentaire (qui traite les basses fréquences sous
120 Hz) est enregistré en plus des 3 canaux avant (G, C et D} et des 2
canaux ambiophoniques arriere (G et D). Il n'y a donc aucune
diaphonie entre les canaux, et le champ sonore peut étre modulé en
fonction des caractéristiques de la pigce d'écoute. De plus, la réponse
en haute fréquence sur les 5 canaux 5’étend jusqu’a 20 kHz, ce qui est
identique a la réponse en fréquence des CD, d'oi1 une reproduction
claire avec grande expressivité.

Indicateur de format Dolby Digital (AC-3) J

Il est a noter que les signaux Dolby Digital (AC-3) vont du format
“1 canal & 5 canaux plus 17 et que tous les signaux ne sont pas
enregistrés dans le format “5 canaux plus 1”.

La configuration des enceintes sur lesquelles le son est reproduit est
différente selon le format de signal utilisé avec le signal source AC-3;
I'indicateur de format AC-3 correspondant sallume pour indiquer la
configuration.

Lorsque la source consiste en des signaux PCM* (modulation par
impulsions codées) l'indicateur AC-3 s’éteint.

*Cela fait référence au format d’enregistrement des signaux
(44,1 kHz, 16 bits) lors de I'enregistrement d'un CD.

Comparaison entre Dolby Digital (AC-3} et Dolby Pro

Logic
Comparaison des Doiby Digital Dolby Pro
systémes {AC-3) Logic
Systéme . .
d'enregistrement Numérique Analogique
Nombre de canaux 1 canal 3 5 canaux
y A 2 canaux
d’enregistrement plus 1
Nombre de canaux a la
5 canaux plus 1 4 canaux

reproduction

Configuration des G D, C, Amb.G, |G, D,C, Amb. (Ext.
canaux (reproduction) | Amb. D, Ext. Gr. | Gr. recommandé)
Traitement Traitement
numérique matriciel
Traitement audio discret. Codage analogique;
et décodage Dolby Surround
AC-3
Seuil en haute
fréquence, canaux 20 kHz 7 kHz
ambiophoniques
#5 canaux plus eSysteme
1 séparés matriciel 4-2-4
ePlage #Composantes
dynamique différentielles,
étendue dont phase
®Meilleure inversée entre
localisation, les canaux droit
meilleures et gauche pour
caractéristiques les signaux
de phase, ambiophoniques]
champ sonore ® Addition des
Autres caractéristiques | plus étendu signaux GetD
pour les canaux
du centre

& Absence de
canal séparé
pour les
extrémes-
graves; signaux
récupérés des
aufres canaux
par filtres
passe-bas.

oExt. Gr. (Enceinte d'extrémes-graves)
®Codage {codage des sighaux originaux}
#Décodage (rétablissement du code aux signaux originaux)

Fonctionnement -
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Ces fonctions peuvent également étre actionnées au moyen du

processeur.
- POWER
Etablissement/coupure du contact.

DIGITAL1 DIGITAL 2 LINE
Sélection de la source d’entrée.
Sélection du mode AC-3 lors de la sélection du AC-3
mode de reproduction.
Sélection du mode STEREO lors de la sélection STEREQ
du mode de reproduction.
- e . CINEMA Re-EQ
Ecoute en mode ré-égalisation cinéma.

— VOWUME -+

Réglage du volume.

C D C )

Ces fonctions ne peuvent étre actionnées qu’au moyen de la

télécommande.

Sélection du mode SURRQUND ou 3 STEREO
lors de la sélection du mode de reproduction.

{DOLBY PRO LOGIC;
SURROUND 3 STERED

DR COMP
Activation du mode de nuit.
Réglage de I'équilibre des enceintes avant L CEH
gauche et droite. D C)
TEST

Acheminement du signal test pour régler le
niveau de sortie de chaque enceinte.

-

Sélection d’une enceinte et de son niveau de
sortie.

ED - (D

Sélection du canal et réglage de son temps de
retard.

DELAY - +

O => (O

Mise en sourdine momentanée.

MUTING

Réglage de la luminosité de affichage.

DIMMER




Guide de dépannage

Consulter le tableau ci-dessous pour savoir si la difficulté rencontrée peut étre résolue par les corrections qui y sont décrites, avant de faire appel a
un centre de service. .

Si aucune solution n'a pu étre trouvée méme aprés avoir cffectué ces vérifications, ou si 'appareil présente des symptdmes de mauvais
fonctionnement qui ne sont pas décrits dans ce tableau, communiquer avec le détaillant qui a vendu I"appareil ou avec le centre de service de la
région (voir liste ci-jointe) pour plus de renseignements.

Probléme Cause(s) probable(s) Solution Page
Le contact ne peut étre établi. La fiche du corden d'alimentation n'est pas | @ Vérifier que la fiche soit bien enfoncée.
branchée 4 fond. #Corriger les raccordements.
{Utiliser le signal test pour vérifier que
Les canaux gauche et droit sont Les cables de raccordement stéréo gauche chaque enceinte soit raccordée
inversés lors de I'écoute d'une et droit sont inversés. correctement.) 6-7
émission stéréo.
Mauvaise orientation du son. Mauvais raccordement du cable de
raccordement pour la sortie & canaux
analogique.
Aucun son n'est entendu lors de Sélection erronée de la source d’entrée. e Vérifier le réglage de la source d’entrée 13
I'écoute d’une source. désirée.
La fonction sourdine est validée. ® Appuyer sur la touche MUTING de la 15
télécommande.
2
Aucun son n’est entendu sur L'équilibre sonore des enceintes avant est o Corriger I'équilibre entre I'enceinte avant =
I'une des enceintes avant. réglé trop vers la gauche ou la droite. gauche et droit. 11 o
Aucun son n’est entendu sur les Le récepteur ou I'amplificateur est réglé au ®Régler le récepteur ou l'amplificateur au 13 L)
enceintes centrale, mode d’entrée 2 canaux {G, D). mode d’entrée 6 canaux discrets.
ambiophoniques et
d’'extrémes-graves. La présence de chaque enceinte est réglée i eCorriger le réglage de la présence de
" o P " . 9
NONE” ou “NO”. chaque enceinte,
Le volume ne peut étre réglé Le sélecteur d’entrée est réglé a LINE. ® Régler la commande de volume sur 14
I'appareil externe.
Le mode ambiophonique La présence des enceintes ambiophoniques #5i des enceintes ambiophoniques ont été
(SURROUND) ne peut étre a été réglée par erreur 3 “NONE” (aucune). raccordées, la sélection du type d'enceinte,
sélectionné. lors du réglage des enceintes
ambiophoniques, devrait étre “LARGE” ou
Le mode 3 STEREO ne peut étre La présence de 'enceinte centrale a été “SMALL". 9
sélactionné. réglée par erreur 3 “NONE” (aucune). #Si une enceinte centrale est raccordée, la
sélection du type d’enceinte, lors du
réglage de I'enceinte centrale, devrait étre
“LARGE” ou “SMALL".
Le mode de nuit ne peut étre mis Le mode AC-3 n'a pas été sélectionné. #Sélectionner le mode AC-3. 13
en fonction. (Sur pression de la
touche de compression de la La source utilisée n’a pas été enregistrée 8 Vérifier si I'indicateur AC-3 est allumé.
gamme dynamique sur la dans le format Dolby Digital (AC-3). 15
télécommande, I'indicateur DR
COMP ne s’allume pas.)
L'indication “F70" apparait & #Couper le contact sur I"appareil puis le
I'atfichage. rétablir ou débrancher le cordon
d’alimentation de la prise secteur puis le
- rebrancher. (5i l'indication “F70” demeure -
allumée a Vaffichage, contactez un centre
de service agréé ou votre détaillant.)
La télécommande ne fonctionne Les piles sont épuisées. ® Les remplacer par des piles neuves.
pas correctement.
Un obstacle se trouve entre la ®Retirer I'cbstacle.
télécommande et I'amplificateur. 4
Les piles sont mal installées. ¢ Insérer les piles en respectant les polarités,
[Les polarités {(+) et (—) sont inversées.]
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Données techniques l

B AUDIO
Tensionfimpédance de sortie 2V@a0dBI/1kD
Impédance d’entrée
Ligne (LINE) 22k
Coaxial ({COAXIAL) 750

Réponse en fréquence
Avant G/D, Centre, Ambiophoniques G et D (étendu)
20Hz-20kHz, 1 dB
Temps de retard

AC-3 Centre 0-5ms
Amb. G'D 0-15ms
DOLBY PRO LOGIC Amb. G/D 15-30 ms
Distorsion harmonique totale
Avant G/D (1 kHz, 0 dB, PCM) 0,007%
Plage dynamique 90 dB
Signal sur bruit (IHF A) 96 dB
Impédance en charge Plus de 10 k()

B GENERALITES

Alimentation 120V, ca., 60 Hz

Consommation 15w
(en mode attente: 4 W)

Dimensions {(LXHXP) 430%69,4%301,4 mm
(161346 pox2 4% poX 1159%4 po)

Poids 2.6kg (571b)

Remarques:
Sujet & changements sans préavis.
Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Entretien

Pour nettoyer 'appareil, utiliser un chiffon doux et sec.
Si les surfaces sont trés sales, utiliser un chiffon doux trempé dans
une solution d’eau et de savon ou de détergent doux.

eNe jamais utiliser d"alcool, diluant pour peinture, benzine ni de
chiffons traités chimiquement pour nettoyer I'appareil.

& Avant d’utiliser un chiffon traité chimiquement, lire attentivement
les directives sur 'emballage du chiffon.

l Protection de 'ouie i

B

Choisir un appareil audio de qualité tel celui que vous venez d’ache-
ter ne représente que le début de votre plaisir musical. En effet, de
simples mesures peuvent vous permettre d"optimiser I'agrément que
votre appareil peut vous offrir. Le fabricant de cet appareil et le
Groupe des produits grand public de F'Association de I'industrie
électronique désirent que vous tiriez un plaisir maximum en I'é-
coutant & un niveau sécuritaire qui, tout en assurant une reproduc-
tion claire et puissante sans distorsion, ne puisse affecter votre ouie.

Il est recommandé d’éviter une écoute prolongée a volume élevé.

Le son peut &tre trompeur. Avec le temps, votre niveau de confort

auditif s'adapte a des volumes plus élevés. Ainsi, un niveau qui

semble normal peut en fait étre trop élevé et étre nuisible a Foreille.

Protégez-vous en réglant le volume & un niveau sécuritaire avant que

votre oreille ne s’adapte & un volume trop élevé.

Pour déterminer un niveau d'écoute sécuritaire:

sRégler le volume au minimum,.

#Monter lentement le volume jusqu’au niveau d’écoute confortable
avant qu’il n’y ait distorsion.

Apres avoir identifié le niveau d'écoute confortable:
#Régler le volume et le laisser & ce niveau.

Les quelques secondes que vous demanderont ce réglage contri-
bueront & prévenir tout dommage éventuel a Foufe.

Service apres-vente

Ne pas tenter de retirer les couvercles ni de réparer I'appareil soi-
méme. Confier toute réparation & un personnel qualifié.

Demande d’informations

Pour toutes réparations, renseignements ou conseils sur le fonc-
tionnement du produit, voir la liste des centres de service aprés-
vente.

- Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
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